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УПЪТВАНЕ  ЗА  УПОТРЕБА
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RF  цифров  програмируем  термостат
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ВАЖНО!

Обучаващият  се  персонал  има  право  да  борави  с  
продукта  само  под  наблюдението  на  опитен  
монтьор.  При  спазване  на  горните  условия,  
производителят  поема  отговорността  за  
оборудването,  както  е  предвидено  в  
законовите  разпоредби.

-  Термостатът  трябва  да  се  монтира,  управлява  и  
поддържа  само  от  специално  обучен  персонал.

Преди  да  започне  работа,  монтажникът  трябва  внимателно  
да  прочете  това  ръководство  за  инсталиране  и  експлоатация  и  
да  се  увери,  че  всички  инструкции,  съдържащи  се  
в  него,  са  разбрани  и  спазени.

-  Всички  инструкции  в  това  ръководство  за  
инсталиране  и  експлоатация  трябва  да  се  спазват  при  
работа  с  контролера.  Всяко  друго  приложение  не  е  в  
съответствие  с  разпоредбите.  Производителят  не  носи  
отговорност  при  некомпетентно  използване  на  
управлението.  Не  се  допускат  никакви  модификации  и  
допълнения  от  съображения  за  безопасност.
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Поддръжката  може  да  се  извършва  само  от  одобрени  
от  производителя  сервизи.

-  Серията  термостати  “V21  или  V22”  е  разработена  
за  контрол  и  управление  на  всички  видове  
електрически  отоплителни  системи  или  материали.

ПРИЛОЖЕНИЕ

-  Функционалността  на  контролера  зависи  от  модела  и  
оборудването.  Тази  листовка  за  монтаж  е  част  от  продукта  и  
трябва  да  бъде  получена.

-  Контролерите  са  предназначени  за  използване  в  
жилищни  помещения,  офиси  и  промишлени  
съоръжения.
Уверете  се,  че  инсталацията  отговаря  на  съществуващите  
разпоредби  преди  работа,  за  да  осигурите  правилното  й  
използване.
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Това  ще  бъде  вашият  най-добър  партньор  за  оптимизиране  на  
потреблението  на  енергия  и  повишаване  на  вашия  комфорт.

-  2  AAA  батерии  за  2  години  експлоатационен  живот.  -  2  
менюта  с  параметри  (Потребител  и  Инсталатор)  -  3  вида  

приемници  за  всички  възможности  за  използване.

-  Седмично  програмируемо  на  стъпка  от  30  минути.

-  Функция  против  замръзване.

В  опция  

Външен  датчик  с  няколко  възможности  за  регулиране.  
(Етаж,  комбиниран...)

-  Модерен  дизайн  с  мек  на  допир  материал.

-  Временна  функция  за  отмяна.

-  Функция  за  почивка  или  прием.

-  Безжична  двупосочна  комуникация  868  MHz.

-  EEPROM  енергонезависима  памет.

Електронен  програмируем  термостат  с  LCD  дисплей,  специално  
проектиран  за  управление  на  различни  видове  отоплителни  системи.

-  Функция  “Лесно  създаване  на  програма”.

.



Ключ  за  валидиране  (ОК)

Escape  клавиш  (

Ключ  плюс  (+)

)

Светодиод  за  състояние

Ключ  за  изданието  ( )

Ключ  минус  (-)

Ляв  клавиш  за  навигация  ( )

Десен  клавиш  за  навигация  ( )
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Red  Fix:  Потребност  от  отопление  (когато  фоновото  

осветление  свети):

1 2

14

13

4

3

Зелено  мигане:  изисква  се  вашето  потвърждение

11

15

10

Червено  мигане:  Грешка  в  сензора  или  батериите
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1:  Текущ  ден  от  седмицата

6:  Тип  на  използвания  сензор  и  показана  температура.

Показва.  Стойност  на  параметъра,  ако  се  показва  „4“ .

Регулиране  =>  Вътрешен  или  външен  датчик.

Регулация  =>  Подов  сензор.

11:  Функцията  за  временно  пренасочване  е  активирана.

4:  Меню  за  инсталационни  параметри.

9:  индикатор  за  единица  °C  или  °F

5:  Лого  за  RF  предаване.

10:  Настройка  или  измерена  температура,  ако  е  „5“.

2:  Меню  за  режим  на  работа  (активният  режим  е  в  рамка).

7:  Индикация  за  необходимост  от  отопление.

3:  Номер  на  програма  или  номер  на  параметър,  ако  се  показва  
„4“ .

8:  Индикатор  за  изтощени  батерии.

(Наличен  само  с  V23  приемник)

Регулиране  =>  Вътрешен  сензор  с  подово  
ограничение.  (Наличен  само  с  V23  приемник)

.



Този  раздел  ще  ви  помогне  да  настроите  своя  термостат

15:  състояние  на  програмата  в  нормален  режим  на  работа.

-  Сега  вашият  термостат  ще  ви  предложи  да  настроите  текущия  час  
и  дата.

за  първи  път.

16:  Индикатор  за  заключване  на  клавишите.

12:  Време  или  заглавие  на  параметъра,  ако  се  показва  „4“ .
13:  Програма  за  текущия  ден  (лентата  за  

текущия  час  мига)

2.1  

-  Отворете  капаците  от  двете  страни  и  поставете  2  AAA  доставени  
алкални  батерии  (или  премахнете  малкия  защитен  стикер,  
ако  батериите  вече  са  поставени  в  отделението)

14:  Пиктограма  за  създаване  на  програма,

-  Затворете  капаците  от  двете  страни.

12
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Забележка:  винаги  можете  да  се  върнете  към  предишната  
стойност,  като  натиснете  клавиша  за  излизане  ( ).

Корекция  на  номера  на  деня

Корекция  на  деня  (1  =  понеделник)

Корекция  на  номера  на  месеца  (01  до  12)

Списък  на  корекциите  на  часа  и  датата:

Корекция  на  годината  (век)

Дата:

Корекция  на  годината  След  
това  се  появява  съобщението  „Запазване“  и  мигащ  зелен  
светодиод,  натиснете  (OK) ,  за  да  потвърдите  коригираните  
час  и  дата.

Час  и  ден:

Всеки  път,  когато  дадена  стойност  мига,  можете  да  я  коригирате  с  
клавишите  (-)  и  (+) ,  след  като  стойността  бъде  избрана,  потвърдете
го  с  бутона  (OK) .  Термостатът  ще  премине  
автоматично  към  следващата  стойност.

Корекция  на  часовете,
Корекция  на  минутите
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Винаги  можете  да  достигнете  до  настройките  за  
час  и  дата,  като  натиснете  и  задържите  бутона  за  
редакция  ( )  в  продължение  на  2  секунди  в  нормални  
режими  на  работа.

-  Преди  всичко,  за  да  конфигурирате  вашия  термостат  с  
приемника,  трябва  да  поставите  приемника  си  в  « RF  init ».  
режим.  (моля,  вижте  брошурата  на  приемника  за  това,  само  
RF  приемник  от  същия  диапазон  е  съвместим  с  V23,  
V25  и  V26)
-  Сега  на  термостата  натиснете  и  задръжте  бутона  за  
редактиране  ( )  в  продължение  на  5  секунди,  след  което  трябва  
да  се  покаже  параметърът  « RF  ini ».

2.3  RF  инсталация
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Сега  термостатът  ще  изпрати  сигнала  за  
радио  конфигурация  към  приемника.

-  Сега  се  върнете  към  термостата  и  го  изключете.

-  Сега  можете  да  проверите  RF  разстоянието,  отидете  до  
стаята,  която  трябва  да  се  регулира.  Поставете  термостата  си  
в  крайно  положение  (на  стената  или  масата...),  след  което  
поставете  термостата  в  режим  Комфорт  (позиция  
на  настройка  на  температурата  37°C).  Затворете  вратата  и  
отидете  до  приемника,  за  да  проверите  дали  е  получено  
новото  състояние  на  термостата.  (Отоплението  обикновено  
се  показва  от  червен  светодиод  на  приемника).

-  След  няколко  секунди  термостатът  и  приемникът  
трябва  да  излязат  сами  от  режима  на  RF  init,  това  е  
нормалната  процедура  за  потвърждаване  на  правилно  сдвояване.

Проверете  отново  приемника  дали  също  е  изключен  
(червеният  светодиод  трябва  да  е  изключен)

15
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Ако  радиочестотните  сигнали  са  приети  правилно,  регулирайте  
зададената  температура,  както  желаете.

За  да  улесните  инсталацията,  по-добре  е  термостатът  да  е  

близо  до  приемника  по  време  на  режима  на  конфигуриране.  
(Трябва  да  се  спазва  минимално  разстояние  от  >  1  метър)

*

Ако  RF  сигналите  не  са  приети  правилно,  проверете  инсталацията  
(позиция  на  приемника,  разстояние...)  или  рестартирайте  RF  
правилата  за  иницииране,  за  да  сте  сигурни.

16
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2.4  Стартиране

Термостатът  вече  е  готов  за  работа.

08:00  часа

18°C

Събота  неделя

23:00  часа

Режимът  на  работа  по  подразбиране  ще  бъде  
автоматичен  със  стандартна  вградена  програма  “P1”.

07:00  09:00  17:00  23:00

20°C

от  понеделник  до  петък

18°C

20°C
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Можете  да  персонализирате  вашата  програма  както  желаете.  
Вижте  следващата  част  „Дефиниране  на  режим  на  работа“,  
глава  „Програма“  за  повече  обяснения.

м
следвай

(OK) ,  за  да  светне  подсветката,  и  след  
това  натиснете  още  веднъж  бутона  (OK) ,  за  да  се  покаже  
текущата  настройка  на  температурата.

програма д

Програма

Текущо  
време

Текущ  етап  на

Забележка:

По  всяко  време,  когато  подсветката  е  изгаснала,  натиснете

18
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3  Определение  на  режима  на  работа
След  вашата  инсталация  (инсталиран  модул)  вашият  
термостат  ще  предлага  различни  възможности.

-  Ако  вашият  термостат  работи  в  комбинация  с  безжичен  
централен  (V24),  той  ще  деактивира  възможността  
за  промяна  на  режима  на  работа,  тъй  като  изборът  
ще  бъде  направен  от  вашия  централен  модул,  тогава  той  
ще  работи  като  дистанционен  модул  в  стаята.

-  Следвайки  модела  на  приемника,  свързан  с  вашия  
термостат,  вие  ще  имате  също  различни  възможности  за  
работа  и  регулиране  (регулиране  на  пода,  регулиране  на  
въздуха,  комбинирано  с  ограничаване  на  пода,  функция  за  
пилотен  проводник…)

.



3.1  Автономна  работа  (предлага  
се  с  всички  модели  приемници)

-  Отворете  малкия  централен  капак,  за  да  имате  достъп  до  бутоните  
за  навигация  ( )  или  ( ).

Как  да  промените  режима  на  работа?

Вашият  термостат  има  няколко  различни  режима  на  работа,  
за  да  ви  позволи  да  настроите  уреда  според  вашите  житейски  
навици.

-  Вече  можете  да  натискате  тези  клавиши,  за  да  се  покаже  
линията  на  работния  режим.
Преместете  курсора  на  рамката  върху  желания  режим  на  
работа  и  натиснете  (OK) ,  за  да  влезете  в  режима  на  работа,  
който  сте  избрали.

20
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температурата  започва  да  мига  и  може  да  се  регулира.

3.1.2  Ръчен  режим,  Намален

Ръчен  режим  Комфорт

Ръчен  режим  на  работа,  намалената  зададена  
температура  ще  се  следва  през  цялото  време.

3.1.1  

Ръчен  работен  режим,  комфортната  настройка  на  
температурата  ще  се  следва  през  цялото  време.
С  натискане  на  бутоните  (-)  или  (+)  настройката  за  комфорт

Чрез  натискане  на  бутоните  (-)  или  (+) ,  намалената  настройка
температурата  започва  да  мига  и  може  да  се  регулира.

.



В  този  режим  термостатът  ще  следва  избраната  програма  (вградена  

или  персонализирана)  в  съответствие  с  действителното  време  и  

температурите  на  комфортна  и  намалена  настройка.

Бъдете  

внимателни:  В  този  режим  вашата  инсталация  може  да  замръзне.

-  По  всяко  време,  когато  дисплеят  е  изключен,  натиснете  бутона  (Ok) ,  за  

да  изведете  за  няколко  секунди  текущата  температура  и  

час.

ИЗКЛЮЧЕН  режим

-  За  да  рестартирате  вашата  инсталация,  използвайте  бутоните  за  

навигация  ( )  или  ( ).

3.1.3

3.1.4  Автоматичен  режим

Използвайте  този  режим,  ако  трябва  да  изключите  вашата  
инсталация.

22
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Логото  с  малка  ръка  ще  се  покаже,  когато

Програмен  режим

Последва  
програма

Програма  
за  деня

Текущ  

ден

функцията  за  отмяна  е  активна.

3.1.5

Можете  лесно  да  отмените  до  следващата  стъпка  на  програмата  
текущата  температура  на  програмата,  като  промените  
стойността  с  (-)  или  (+).  Настройката  на  температурата  ще  мига.

23
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Когато  влезете  в  програмен  режим,  първата  
операция  е  да  изберете  номера  на  
програмата  с  бутоните  (-)  или  (+) .

P2: Сутрин,  обед,  вечер  и  уикенд

Сутрин,  следобед  и  уикенд

P3:
P4:

Ден  и  уикенд

Можете  само  да  видите  и  изберете  програмата.

P9: Уикенд  (Вторична  къща)

P1: Сутрин,  вечер  и  уикенд

7H  –  19H  (офис)

Можете  да  избирате  между  вградена  програма  P1  до  P9  
или  потребителска  програма  U1  до  U4.

P7:

Ако  изберете  вградена  програма  P1  до  P9,

P8: 8ч  –  19ч  и  събота  (магазин)

Вечер  и  уикенд
P5: Сутрин,  вечер  (баня)
P6:

24
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-  Използвайте  бутоните  за  навигация  ( )  или  ( ),  за  да  промените  показания  

програмен  ден.

Както  по-горе,  можете  да  изберете  програмата,  да  я  видите,  но  можете  

също  да  я  персонализирате.

Настройка  по  

подразбиране:  U1,  U2,  U3,  U4  =  Комфорт  през  цялата  седмица

Символи  и  обяснение  за  създаване  на  програма:

-  Натиснете  клавиша  за  редакция  ( ) ,  за  да  персонализирате  потребителска  

програма.

-  Натиснете  бутона  (OK) ,  за  да  потвърдите  избора  си  и  да  се  върнете  

към  главния  екран  (в  режим  AUTO)

Ако  изберете  потребителска  програма  U1  до  U4,

(Вижте  частите  на  приложението,  за  да  видите  пълно  описание  

на  вградената  програма)

25
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Часът  на  събуждане  трябва  да  се  коригира.

Часът  за  завръщане  ще  трябва  да  се  коригира

Часът  за  сън  трябва  да  се  коригира

Средна  стъпка  на  деня  (намалена  температура)

Последна  стъпка  за  деня  (намалена  температура)

-  Програмната  стъпка  е  30  минути

Часът  на  напускане  трябва  да  се  коригира

-  Всеки  път,  когато  стойност  или  икона  мига,  вие  сте  поканени

Първа  стъпка  за  деня  (комфортна  температура)

Средна  стъпка  на  деня  (Комфортна  температура)

26
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направете  избор  с  бутоните  (-)  или  (+) ,  след  
като  изборът  е  направен,  натиснете  клавиша  (OK) ,  за  да  преминете  
към  следващата  стъпка.

Сега  сте  поканени  да  коригирате  часа  на  първата  стъпка  от  
програмата  с  (-)  или  (+),

След  като  натиснете  бутона  ( ) ,  ще  се  появи  следният  дисплей:

-  Създаването  на  програмата  винаги  ще  започва  с  ден  1  
(понеделник).

27
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Натиснете  (OK) ,  за  да  потвърдите  и  преминете  към  следващата  стъпка.

изборът  е  да  изберете  иконата  за  сън.  (Края  на  
деня)
-  2

-  1

Сега  сте  поканени  да  изберете  типа  на  следващата  
стъпка  на  програмата  (мигащи  икони),  
ще  бъдат  възможни  2  избора:

една  стъпка  към  програмата  през  деня.
изборът  е  да  изберете  иконата  за  напускане,  за  да  добавите

ул

nd

.



Когато  изборът  е  направен,  натиснете  (OK),  за  да  потвърдите.

Ще  бъдете  директно  поканени  да  коригирате  с  (-)  или  (+)

Когато  часът  на  стъпката  е  зададен,  натиснете  (OK) ,  за  да  преминете  към  

следващата  стъпка.

След  това  можете  да  регулирате  часовите  стъпки  с  (-)  или  (+),

часът  на  стъпката  на  завръщане.

29
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Натиснете  (OK) ,  за  да  потвърдите  и  преминете  към  следващата  стъпка.

изборът  е  да  изберете  иконите  за  сън.  (Края  на  
деня)
-  2

-  1

Отново  сте  поканени  да  изберете  вида  на  следващата  
стъпка  на  програмата  (мигащи  
икони),  възможни  са  2  избора:

още  една  стъпка  към  програмата  през  деня.
изборът  е  да  изберете  напускащите  икони,  които  да  добавите

nd

ул

.



Сега  можете  да  изберете  да  копирате  току-що  създадения  
програмен  ден  в  следващите  дни.

Когато  изборът  е  направен,  натиснете  (OK)  за  валидно  и  
можете  да  регулирате  часа  на  тази  стъпка  с  (-)  или  (+),

Натиснете  (OK) ,  за  да  потвърдите  и  завършите  изданието  от  
първия  ден.
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Променете  избора  си  „Да“  или  „Не“  с  (-)  или  (+)  и  потвърдете  
избора  си  с  (OK).

-  Ако  изберете  „Да“,  ще  имате  възможност  да  копирате  
програмата  за  следващия  ден  (във  вторник  срещу  сряда...  до  
последния  ден  от  седмицата  (7  неделя).

След  това  се  появява  съобщението  „Запазване“  и  мигащ  зелен  
светодиод:

да  го  построи.)

-  Ако  изберете  „не“,  ще  бъдете  поканени  да  създадете  
програма  за  вторник  (повторете  предишния  метод

Когато  натиснете  (ОК)  в  последния  ден  (7  неделя)
ще  бъдете  поканени  да  „ЗАПАЗИТЕ“  вашата  програма.

32
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Натиснете  бутона  (OK) ,  за  да  запишете  вашата  програма  и  да  се  
върнете  в  режим  на  работа  AUTO ,  следвайки  вашата  потребителска  програма.

-  Можете  да  регулирате  продължителността  в  ден  “d”  с  (-)  или  (+),  
натиснете  (OK),  за  да  започнете.  (Коригируемо  от  1  до  99  дни)

3.1.6  Ваканционен  режим  

Ваканционният  режим  ви  позволява  да  зададете  температурата  против  
замръзване  за  избран  брой  дни

Натиснете  клавиша  за  излизане  ( ) ,  за  да  изтриете  промените  

в  потребителската  програма  и  да  се  върнете  в  режим  на  работа.

33
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-  Температурата  на  настройката  против  замръзване  е  
фиксирана  и  може  да  се  регулира  в  менюто  на  параметър  
номер  06  'HG',  вижте  глава  6.  (Стойност  по  подразбиране  10°C)

3.1.7  Режим  на  таймер  

Режимът  на  таймер  ви  позволява  да  регулирате  
температурата  и  продължителността  за  специално  време.

Ако  искате  да  спрете  функцията  Holiday  преди  края,  задайте  
периода  на  продължителност  на  „не“  с  бутона  (-) .

Логото  ще  мига  и  се  показва  броят  на  оставащите  дни  до  края  
на  периода.

Тази  функция  може  да  се  използва,  когато  останете  вкъщи  за  
няколко  дни  или  ако  искате  да  отмените  програмата  за  
известно  време  (рецепция...)

34
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-  Можете  първо  да  регулирате  продължителността  в  часове  
„H“,  ако  е  под  24H,  след  това  в  ден  „d“  с  (-)  или  (+),  натиснете

Логото  ще  мига  и  ще  се  показва  броят  на  оставащите  часове/
дни  до  края  на  периода.

-  За  втори  път  можете  да  регулирате  желаната  настройка  
на  температурата  с  (-)  или  (+),  натиснете  (OK),  за  да  стартирате  
функцията.  (Стойност  по  подразбиране  22°C)

(ОК) ,  за  да  потвърдите.  (Регулируемо  от  1  час  до  99  дни)

Ако  искате  да  спрете  функцията  таймер  преди  края,  задайте  
периода  на  продължителност  на  „не“  с  бутона  (-) .

3.2 В  комбинация  с  Central  (V24)

.



Ако  вашият  термостат  работи  в  комбинация  с  безжичен  
централен  (V24),  той  ще  стане  дистанционно  устройство.

Забележка:  времето  също  ще  бъде  изпратено  от  централата,  след  
което  цялата  ви  инсталация  ще  бъде  синхронизирана  с  едно  
и  също  време.

Екранна  снимка  на  термостат  в  комбинация  с  безжичен  

централен  (V24).

Цялата  работа  вече  ще  се  извършва  на  централата,  можете  да  
преглеждате  цялата  информация,  изпратена  от  централата  или  
от  приемника,  както  и  да  променяте  настройката  на  
стайната  температура  от  този  модул.

36
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4  Специална  функция

37

Функция  за  заключване  на  клавиатурата4.1  

Използвайте  тази  функция,  за  да  предотвратите  всякаква  промяна  на  

вашите  настройки  (в  детска  стая,  обществено  пространство…)

4.2  Функция  отворен  прозорец

-  За  да  активирате  функцията  за  заключване  на  клавишите,  
първо  натиснете  клавиша  за  поддържане  на  изхода  ( )  и  след  

това  натиснете  едновременно  клавиша  за  редактиране  ( ).
”“-  Логото  ще  се  покаже  на  екрана.

Условия  за  откриване  на  отворен  прозорец:
Термостатът  открива  "Отворен  прозорец",  ако  показаната  
температура  (вътрешен  или  околен  сензор)

-  Повторете  същата  процедура,  за  да  отключите  
клавиатурата.

.
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Специални  случаи:

Като  индикатор  за  тази  функция  стайната  температура  
ще  мига.

-  Тази  функция  не  работи,  ако  термостатът  е  в  подово  регулиране

Връщане  към  нормален  

режим:  Термостатът  се  връща  автоматично  към  нормален  
режим  след  периода  на  спиране.

намалява  с  3°C  или  повече  за  период  от  5  минути  (или  по-
малко).

Функцията  може  да  бъде  отменена  чрез  натискане  на  бутона  
(OK)  по  време  на  фазата  на  спиране  на  нагряването.

В  този  случай  термостатът  спира  отоплението  за  15  минути.

След  това  мигащата  температура  трябва  да  спре,  за  да  
покаже  края  на  откриването.

Функцията  остава  активна  през  тези  15  минути,  така  че  
спирането  може  да  продължи  повече  време,  ако  
температурата  продължи  да  намалява.

.



4.3  Информация

39

/  Режим  Антифриз

С  тази  функция,  чрез  няколко  натискания  на  клавиша  за  
излизане  ( ),  можете  бързо  да  видите  всички  
текущи  температури  на  сензорите  на  сондата,  свързани  
към  вашия  термостат  или  вашия  приемник,  свързан  
(стайни,  атмосферни  или  подови  сензори)
Тази  „функция  за  превъртане“  е  достъпна  само  в  главния  
екран.

-  Температура  на  пода  (само  с  приемник  V23)

-  Текуща  зададена  температура.
Можете  да  видите  алтернативно:

-  Ако  температурата  е  по-ниска  от  10°C,  термостатът  ще  
регулира  на  10°C  по  време  на  фазата  на  спиране

-  Стайна  температура.

-  Тази  функция  не  работи,  ако  термостатът  е  ИЗКЛЮЧЕН

-  Околна  температура  (ако  е  свързан  външен  
сензор)

.



Сега  можете  да  изберете  параметър,  който  трябва  да  
се  регулира  с  бутоните  за  навигация  ( )  или  ( ),  след  като  
параметърът  бъде  избран,  превключете  стойността  с  
клавиша  (OK) ,  променете  я  с  (-)  или  (+)  и  потвърдете  своя  
настройка  с  (OK).

Вашият  термостат  има  меню  с  параметри,  за  да  влезете  
в  това  меню,  натиснете  и  задръжте  бутона  за  редакция  ( )  в  
продължение  на  5  секунди.  След  това  ще  се  появи  
меню  с  параметри  и  ще  се  покаже  първият  екран  с  параметри:

40

5  Меню  на  параметрите
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°F  по  Фаренхайт

Изпраща  сигнала  за  радио  връзка,  за  да  присвои  този  
RF  термостат  към  неговия  RF  приемник.

>  Зима

02  __:__  Избор  на  единица  часовник  за  време

Също  така  трябва  едновременно  да  настроите  
приемника  в  режим  на  радиоконфигурация  (На  
обикновен  приемник  натиснете  и  поддържайте  бутона,  
докато  светне  зелената  светлина,  вижте  брошурата  на  приемника)

За  да  излезете  от  менюто  с  параметри,  изберете  
параметъра  « Край »  и  натиснете  (OK).

24  часа  (24:00)

01  dEG:  Единица  за  показаните  температури

ДА  автоматична  промяна  по  дата.

N°  Стойност  по  подразбиране  и  други  възможности

12ч  (12:00  сутринта /  следобед)

°C  Целзий

00  RF  INI:  Радио  конфигурация

03  dst:  Дневна  светлина  Лятно  часово  време  промяна  Лято<-
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04  AirC:  Калибриране  на  вътрешната  сонда

Когато  въведете  параметъра  за  калибриране  „не“  
се  показва  вдясно,  за  да  покаже,  че  не  е  
извършено  калибриране.
За  да  въведете  стойността,  показана  на  термометъра,

След  това  натиснете  (Ok),  за  да  потвърдите.

използвайте  клавишите  (-)  или  (+),  за  да  въведете  реалната  стойност.

Калибрирането  трябва  да  се  извърши  след  1  
ден  работа  със  същата  зададена  температура  в  
съответствие  със  следното  описание:

Трябва  да  се  покаже  съобщението  „Да“ ;  стойността  
ще  бъде  съхранена  във  вътрешната  памет.

Поставете  термометър  в  стаята  на  разстояние  
1,5  метра  от  пода  (като  термостата)  и  проверете  
реалната  температура  в  стаята  след  1  час.

не  не  лятно  лятно  часово  време  автоматична  
смяна.

Ако  трябва  да  изтриете  калибриране,  натиснете  
клавиша  за  изход  ( ).

42

.



43

Обърнете  внимание:  

Само  нагревателният  елемент,  задвижван  от  термостата,  

трябва  да  се  използва  по  време  на  цялата  стъпка  на  калибрирането.

07  Clr  ALL:  Нулиране  до  фабричните  настройки

,

06  HG:  Температура  против  замръзване,  използвана  в  режим  Ваканция

Натиснете  и  задръжте  бутона  (Ok)  в  продължение  на  10  секунди,  

за  да  нулирате  зададените  температури  и  потребителя

05  OutC  FlrC:  Калибриране  на  външна  кабелна  сонда  AMbC,

Стойност  по  подразбиране  10°C.

Същият  метод  на  калибриране,  както  е  описано  в  параметър  

“04  AirC”  по-горе.

Използвайте  бутоните  (-)  или  (+) ,  за  да  промените  

температурата  на  настройката  против  замръзване.  След  това  натиснете  
(Ok),  за  да  потвърдите.

Старата  стойност  ще  бъде  изтрита  и  ще  се  покаже  съобщението  „не“ .

*
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параметрите  в  това  меню  към  фабричните  настройки  по  

подразбиране.  Потребителските  програми  също  ще  бъдат  нулирани.

08  Версия  на  софтуера

___

Уверете  се,  че  разполагате  с  всички  необходими  
елементи  за  повторна  настройка  на  вашата  инсталация,  преди  
да  използвате  тази  функция.

Обърни  внимание:

VERS  

09  End:  Излезте  от  менюто  на  параметъра

Натиснете  клавиша  (OK),  за  да  излезете  от  менюто  на  

инсталационните  параметри  и  да  се  върнете  към  нормална  работа.

.



IP30

Инсталационна  категория

5°C  до  37°C  със  стъпка  от  
0,5°C

Характеристики  на  регулиране

Захранване

Степен  на  замърсяване

Точност  на  температурата

Клас  II

Температура  на  
транспортиране  и  съхранение:

0°C  -  40°C

Пропорционална  
лента  (PWM  2°C/10min)  
или  хистерезис  0,5°C

Електрическа  защита
-10°C  до  +50°C

2  AAA  LR03  1,5  V  

Алкални  ~2  години

7,0°C  (регулируема)

Екологични:

Празник  (Антифриз)

Работна  температура:

Таймер 5°C  до  37°C

2

Диапазон  на  настройка  на  температурата

0,1°C

Експлоатационен  живот

Комфорт,  Намален

45

6  Технически  характеристики

.
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Сензорни  елементи:

V25  Тип  стена

Вашият  термостат  е  проектиран  
в  съответствие  със  следните  
стандарти  или  други  
нормативни  
документи:

Ниско  напрежение

V26  Тип  щепсел
EN  60730-1:  2003

EN300220-1/2

Показва  се  в  менюто  с  
параметри.  Версия  xxx

Съвместими  приемници
V23  Тип  промиване

Норми  и  хомологация:

2006/95/CE

Вътрешен  и  външен  (опция)  NTC  10k   при  25°C

EN  61000-4-2:  2001

Радиочестота  868  MHz,  <10mW.

Софтуерна  версия

EMC  2004/108/CE

EN301489-1/3

EN  61000-6-1:  2002

R&TTE  1999/5/EC

EN  61000-6-3:  2004

.



проблем

-  Проверете  дали  защитният  
стикер  на  батериите  е  отстранен.

сензори

Светодиодът  на  термостата  ми  мига  в  червено

-  Проверете  ориентацията  
на  батериите.

Логото  мига  (подов  сензор)

Логото  мига  (сензор  за  околната  
среда)

-  Проверете  капацитета  на  
батериите

-  Проверете  връзката  на

-  Свържете  се  с  вашия  инсталатор  или  продавач.

Батерии

Термостатът  ми  не  тръгва

Проблем  на

47

7 Отстраняване  на  неизправности  и  решение

.
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сензор  на  приемника  (V23).

Нивото  на  

батериите  е  

твърде  ниско

RF

На  приемника:

-  проверете  доброто  приемане  на  
RF  сигнал.

комуникация

-  Сменете  батериите.

-  Приемникът  трябва  да  бъде  поставен  
на  минимално  разстояние  от  50  см

Термостатът  ми  изглежда  работи  правилно,  но  
отоплението  не  работи  правилно

Изход

-  Изключете  сензора  и  го  проверете  с  
омметър  (стойността  

трябва  да  бъде  около  10  Ω)

-  Свържете  се  с  вашия  инсталатор.

Логото  мига  (батерии)

-  Проверете  следните  точки:

-  Проверете  връзките.

-  Проверете  захранването  на  
нагревателния  елемент.

.



-  Вашата  инсталация  използва  
енергоспестяващ,  проверете  правилната  работа.

Термостатът  ми  изглежда  работи  правилно,  но  
температурата  в  стаята  никога  не  е  била  в  съответствие  с  

програмата.

-  Свържете  се  с  вашия  инсталатор,  за  да  
проверите  и  регулирате  параметрите  на  
регулиране  с  вашата  отоплителна  система.

-  Проверете  часовника.

всички  други  електрически  или  

безжични  материали  (GSM,  Wi-Fi..)

програма

-Разликата  между  комфортна  и  намалена  

температура  е  твърде  висока?

-  Приемникът  не  трябва  да  се  

фиксира  върху  метална  част  или  
твърде  близо  до  хидравлични  тръби...

-  Стъпката  в  програмата  е  твърде  кратка?

(Мед...)

49

.



8  приложения  (вградено  описание  
на  програмата)
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6

4

2

7

5

1

3

P1:

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

.



4

2

7

P2:

5

3

1

6
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223
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3

4

6

2

5

P3:

7

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223
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2

7

P4:

5

3

1

6 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

53

.



1

3

4

6

2

5

P5:

7

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223
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2

7

P6:

5

3

1

7

6 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223
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1

3

4

6

2

5

P7:

7

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

.
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1

3

4

6

2

5

P8:

7

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

.
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1

3

4

6

2

5

P9:

7
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  111213141516  17  1819  20212223

.
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PPLIMP12374  Ред.:  5/01/2012

ГАРАНЦИЯ

FENIX  Trading  sro

Гаранцията  не  важи  за  продукти,  които  са  повредени  
от  неправилна  употреба,  дефекти  причинени  от  
транспорт.

При  нормална  употреба  се  предоставя  2  години  
гаранция  от  датата  на  закупуване  от  оторизиран  
продавач  за  дефекти  в  материала  или  възникнали  
по  време  на  производството  на  този  продукт.

*  Slezská  2,  790  01  Jeseník  тел.  
+420  584  495  111  *  fenix@fenixgroup.cz  

www.fenixgroup.eu

.



в  продължение  на  10  секунди,  следният  дисплей  с  първия

Натиснете  10  секунди  върху

-  След  като  влезете  в  менюто,  отидете  до  параметъра,  който  искате  да  промените,  като  използвате  бутоните  ( )  или  ( ).

Термостат  Watts  V22

ключ

-  Използвайте  бутоните  (+)  или  (-),  за  да  редактирате  и  модифицирате  и  потвърдете  с  натискане  на  бутона  (OK) .

За  да  влезете  в  менюто,  натиснете  клавиша  за  излизане,  трябва  да  се  появи  
параметър:

-  За  да  излезете  от  менюто  с  параметри,  отидете  на  параметъра  “Край”  и  натиснете  бутона  (OK) .

GB

Външен  сензор
NTC  тип  10k  Ω

при  25°C  (ß  =  3950)

Разширено  меню  с  параметри  на  инсталатора

Как  да  се  присъедините  към  него  на  версията  “V22”.

.
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Пропорционална  лента

Минимална  стойност  на  диапазона  на  настройка.

За  дървен  паркет  
(плаващ  или  не)

Вътрешна  среда

reg  ---  Избор  на  тип  регулиране.

Долното  ограничение  не  
се  използва

За  да  излезете  от  менюто  на  инсталатора

Разширено  меню  на  инсталатора

25

AirS  ---  Преглед  на  измерените  стойности  на  вътрешния  датчик.

За  течен  бетон  с  ниска  
дебелина  <  6  cm

Следните  опции  са  налични  
само  с  V23  приемник

23

FL.Lo  ---  Долна  граница  на  температурата  на  пода.

20

бетон  с  дебелина  
>  6см

Функцията  е  деактивирана

Clr  EEp  Всички  параметри  ще  бъдат  презаредени  с  фабричните  стойности.

Минимална  стойност  на  диапазона  на  настройка.

Преглед  на  измерените  стойности  на  подов  сензор,  свързан  

към  приемник  тип  V23.

Друга  възможност

Bp2  ---  Избор  на  подово  покритие.

Функцията  е  деактивирана

(Вижте  ръководството  за  потребителя  за  повече  обяснения)

26

21

N°

37°C

Използвайте  тази  опция,  ако  вашата  инсталация  има  инсталиран  
пилотен  проводник  в  комбинация  с  енергоспестяващо  устройство.

имена

33

24

REGU  ---  Избор  на  сензор,  използван  за  регулиране.

За  традиционните

Фабрична  стойност

Преглед  на  измерените  стойности  на  външния  

(Ambient)  сензор.

28

Горната  граница  не  се  
използва

Автоматично  разпознаване  на  отворен  прозорец.

Хистерезис  (вкл./изкл.)

Регулиране  на  подов  сензор

27

От  „FL.Lo“  до

34

Регулиране  на  въздуха  с  
възможности  за  

ограничаване  на  пода  (вижте  параметри  24  и  25)

Параметри

(ШИМ)

31

Функция  на  пилотния  кабел  за  приложение  на  френския  пазар:

Външен  сензор  за  околната  среда

32

сензор

От  5°C  до  „FL.Hi“

30

Натиснете  (OK),  за  да  излезете.

Описание  на  параметъра

За  обработка

FL.Hi  ---  Горна  граница  на  температурата  на  пода.

Функцията  е  активирана

Функцията  е  активирана

Bp1  ---  Конкретен  избор.

Натиснете  бутона  (OK)  за  няколко  секунди.

29

"ВЪЗДУХ"

„__._“

"да"

"да"wir

AmbS  ---

"не"

„amb“

мин

Печеля

„15,0°C“

„20,0°C“

„Fl1“

"не"

„5,0°C“

„Fl2“

RecS  ---

„FLR“

"муй"

Край

макс

„__._“

„FL.L“

"не"

„uf1“

„37,0°C“

"bp"

„uf2“

„__._“

"не"

.


