
*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ОТОПЛИТЕЛНО       ФОЛИО       ЗА        ВЪТРЕШНО        ПРИЛОЖЕНИЕ 
ECOFILM F отоплително фолио за под- идеалното решение за електрическа отоплителна система, която искаме да 

комбинираме с дървени или ламинирани подови настилки. Техническите параметри на фолиото гарантират спазването на важни 
ограничения на подовите материали. Благодарение на малката дебелина на фолиото (0.4мм), нивото на пода се запазва 
максимално. То работи абсолютно безшумно и без миризма и не изисква никаква поддръжка, доставя се с 10год. гаранция, като 
живота му е доста по-дълъг (30-50год.). Продуктът е тестван според всички европейски норми. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECOFILM C отоплително фолио за стени и таван- идеалната таванна или стенна отоплителна система, която се монтира под 

гипсокартон. То работи абсолютно безшумно и без миризма и не изисква никаква поддръжка, доставя се с 10год. гаранция, като 
живота му е доста по-дълъг (30-50год.). Продуктът е тестван според всички европейски норми. 

 
 
 

 
 
 

Аксесоари 

 
 
 

Модел 
Широчина [mm] Мощност     

[W/м²] 
Мощност 

 [W] 
Кат.  
№ 

Цена € /м            
без ДДС 

Цена €/м             
с ДДС Пълна Активна 

ECOFILM F 608/55 
600 550 

80 W/ m²   44 6652302 20.00 24.00 

ECOFILM F 606/55 60 W/ m² 33 6652301 20.00 24.00 

Модел 
Широчина [mm] Мощност     

[W/м²] 
Мощност 

 [W] 
Кат. № 

Цена € /м            
без ДДС 

Цена €/м             
с ДДС Пълна Активна 

ECOFILM C 420 
400 300 

200 W/ m²   60 6652102 15.00 18.00 

ECOFILM C 414 140 W/ m² 43 6652202 15.00 18.00 

ECOFILM C 520 
500 400 

200 W/ m² 80 6652210 20.00 24.00 

ECOFILM C 514 140 W/ m² 56 6652220 20.00 24.00 

Продукт Описание Кат. № 
Цена €    

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

Клема за ECOFILM F и ECOFILM C 6651001 2.00 2.40 

 

Капачка за клема за ECOFILM C 6651002 1.00 1.20 

 

Студен кабел AV 1.5 66510х0 2.00 2.40 

 
Клещи за кримпване клеми 6651003 75.00 90.00 

 

Изолираща лепенка за защита на отрязаните краища 
38мм/33м 

6651012 30.00 36.00 

 

MASTIC VM лепенка за изолация на клемите  (за 1бр. 
клема е нужно 0.1м лепенка) 

6651012 15.00 18.00 

1.Трислоен дървен или ламиниран паркет (плаващ под) 
2.Подов датчик, монтиран в прорез в изолационната 
подложка (Depron) 
3.Найлон с дебелина 0.25мм 
4.ECOFILM фолио за подово отопление 
5.Изолационна подложка 
 DEPRON 3mm-6mm 
6.Бетонна основа, съществуващ под 

1.Таван/стена 
2. Минерална вата 
3. CD профили на конструкцията 
4. ECOFILM фолио за таванно и стенно отопление 
5. Найлон с дебелина 0.25мм  
6. Гипсокартон 

 


