
*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

К А Б Е Л И  З А  В Ъ Н Ш Н О  П Р И Л О Ж Е Н И E  
П Р О Т И В О О Б Л Е Д Е Н И Т Е Л Н И  С И С Т Е М И  З А  

П О К Р И В И ,  У Л У Ц И  И  В О Д О С Т О Ч Н И  Т Р Ъ Б И   
 
ADPSV 20W/m    
230V 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                                                         
 
 
  
 
 
 

АКСЕСОАРИ 

 
АВТОМАТИКА 

 

Мощност 
(W) 

ADPSV 
20 W/m 

Дължина 
(м) 

Каталожен 
№ 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

160 ADPSV20160 8,3 2252800 65.00 78.00 

270 ADPSV 20270 14,0 2252805 70.00 84.00 

340 ADPSV 20340 17,2 2252810 75.00 90.00 

450 ADPSV 20450 22,5 2252815 90.00 108.00 

540 ADPSV 20540 27,4 2252820 95.00 114.00 

640 ADPSV 20640 32,1 2252825 105.00 126.00 

780 ADPSV 20780 39,3 2252830 120.00 144.00 

870 ADPSV 20870 43,8 2252835 130.00 156.00 

1070 ADPSV 201070 53,5 2252840 135.00 162.00 

1290 ADPSV 201290 64,4 2252845 160.00 192.00 

1580 ADPSV 201580 79,0 2252850 195.00 234.00 

1850 ADPSV 201850 92,4 2252855 225.00 270.00 

2300 ADPSV 202300 117,3 2252865 285.00 342.00 

2750 ADPSV 202750 141,4 2252870 335.00 402.00 

отоплителен кабел ADPSV – 

двужилен отоплителен кабел с 
пълна екранировка и UV защита. 
Подходящ за външно и вътрешно 
приложение. Клас С. Студени 
проводници 1х5м. 

Продукт Описание 
Цена € 

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

Скоба за улук   (1пак.=25бр.) 10.00 12.00 

 

Скоба за водосток (1пак.=25бр.) 5.00 6.00 

 Верига за водосток ( 1пак. = 10м)  15.00 18.00 

 
GRUFAST шина за закрепване - дължина 10 м, разстояние м-у фиксаторите 35мм 15.00 18.00 

 

Cable Fix AL 25 алуминиева шина за закрепване размери: дебелина 0.5мм, 
шир.21мм, дължина 10м, разстояние между фиксаторите 25мм 

25.00 30.00 

 

Cable Fix Cu 25 медна шина за закрепване размери: дебелина 0.5мм, шир.21мм, 
дължина 10м, разстояние между фиксаторите 25мм 

135.00 162.00 

 

T-strip пластмасова шина за закрепване (1бр.шина = 0.5м),  разстояние между 
фиксаторите 1см, възможност за свързване на отделните шини  

2.00 2.40 

Продукт Описание 
Цена € 

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

EBERLE EM 524 89 Микропроцесорено управление за контрол по 
температура и вода. За монтаж на DIN шина, 16А, IP 20  
(изисква ESD и TFD)  

365.00 438.00 

 

ESD датчик за сняг/лед за покрив и улуци 150.00 180.00 

TFD датчик за температура за покриви и улуци 40.00 48.00 

 

EBERLE DTR диференциален термостат с вграден въздушен датчик за 
контрол само по температура. Регулаторът изисква внимателно наблюдение 
и мониторинг за постигането на икономична работа.   230V, 16A, IP65 

125.00 150.00 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

П Р О Т И В О О Б Л Е Д Е Н И Т Е Л Н И  С И С Т Е М И  З А  О Т К Р И Т И  
П Л О Щ И ,  А Л Е И ,  К О Л О В О З И ,  С Т Ъ Л Б И Щ А  

 

отоплителен кабел ADPSV – двужилен отоплителен кабел с 

пълна екранировка и UV защита. За отоплението на отводнителни 
решетки. Клас С. Студени проводници 1х5м. 
 

Отоплителна рогозка -изработена от нагревателен кабел 

ADPSV с широчина 50см, захранващ кабел 5м За отопление на 
открити площи, алеи, рампи и др. Изключително подходящи за 
коловози. 
 

Мощност 
(W) 

Наименование Площ 
(m2) 

L 
(m) 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

300 23ADPSV 300/1-0,5 1 2 80.00 96.00 

450 23ADPSV 300/1,5-0,5 1,5 3 85.00 102.00 

600 23ADPSV 300/2-0,5 2 4 105.00 126.00 

750 23ADPSV 300/2,5-0,5 2,5 5 120.00 144.00 

900 23ADPSV 300/3-0,5 3 6 135.00 162.00 

1050 23ADPSV 300/3,5-0,5 3,5 7 150.00 180.00 

1200 23ADPSV 300/4-0,5 4 8 167.00 200.40 

1500 23ADPSV 300/5-0,5 5 10 200.00 240.00 

1800 23ADPSV 300/6-0,5 6 12 235.00 282.00 

2100 23ADPSV 300/7-0,5 7 14 275.00 330.00 

2700 23ADPSV 300/9-0,5 9 18 330.00 396.00 

3000 23ADPSV 300/10-0,5 10 20 415.00 498.00 
 

Мощност 
(W) 

ADPSV 
30 W/m 

L 
(м) 

Кат. 
№ 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

195 ADPSV 30195 7 2253505 65.00 78.00 

340 ADPSV 30340 11 2253510 70.00 84.00 

420 ADPSV 30420 14 2253515 75.00 90.00 

560 ADPSV 30560 18 2253520 85.00 102.00 

670 ADPSV 30670 22 2253525 90.00 108.00 

800 ADPSV 30800 26 2253530 105.00 126.00 

970 ADPSV 30970 32 2253535 125.00 150.00 

1060 ADPSV 301060 36 2253540 135.00 162.00 

1300 ADPSV30 1300 44 2253545 150.00 180.00 

1600 ADPSV 30 1600 52 2253550 175.00 210.00 

1940 ADPSV 30 1940 65 2253555 195.00 234.00 

2250 ADPSV 30 2250 76 2253560 220.00 264.00 

2800 ADPSV 30 2800 96 2253565 275.00 330.00 

3400 ADPSV 30 3400 114 2253570 325.00 390.00 

отоплителен кабел MADPSP – двупроводен нагревателен 

кабел с пълна екранировка и UV защита. Издържащ до температура 
90 оC  и краткосрочно до 240оC (за монтаж в асфалт). Клас С. 
Студени проводници 1х5м  

 

* При поставяне в асфалтова настилка на кабел MADPSP 
задължително трябва да се премуфират всички муфи с Kit № 5  
 

 

 
отоплителен кабел MAPSV – еднопроводен отоплителен 

кабел с пълна екранировка и UV защита. Клас С. Студени 
проводници 2х5м. 
 

Мощност 
(W) 

MAPSV 
30 W/m 

L 
(м) 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

2100 23MAPSV 302100 70.0 190.00 228.00 

2500 23MAPSV 302500 84.6 225.00 270.00 

2950 23MAPSV 302950 98.0 260.00 312.00 

3200 23MAPSV 303200 106.7 275.00 330.00 

4000 23MAPSV 304000 134.9 320.00 384.00 

4800 23MAPSV 304800 162.1 375.00 450.00 

6300 23MAPSV 306300 209.9 480.00 576.00 
 

Мощност 
(W) 

MADPSP  
40 W/m 230V 

L 
(м) 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

340 23MADPSP 40340 8.5 90.00 108.00 

570 23MADPSP 40570 14.5 95.00 114.00 

880 23MADPSP 40880 22 105.00 126.00 

1030 23MADPSP 401030 26 120.00 144.00 

1320 23MADPSP 401320 33 155.00 186.00 

1700 23MADPSP 401700 43 180.00 216.00 

1880 23MADPSP 401880 47 195.00 234.00 

2450 23MADPSP 402450 60 245.00 294.00 

2900 23MADPSP 402900 73 290.00 348.00 

3400 23MADPSP 403400 85 335.00 402.00 

5200 23MADPSP 405200 127 505.00 606.00 

7350 23MADPSP 407350 180 845.00 1014.00 

Kit № 5 за допълнителна защита на муфите  15.00 18.00 

 

АКСЕСОАРИ 
 

АВТОМАТИКА 

Продукт Описание 
Цена € 

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 
GRUFAST шина за закрепване - дължина 10 м, разстояние м-у фиксаторите 35мм 15.00 18.00 

 

T-strip пластмасова шина за закрепване (1бр.шина = 0.5м),  разстояние между 
фиксаторите 1см, възможност за свързване на отделните шини 

2.00 2.40 

Продукт Описание 
Цена € 

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 
 
 

 

EBERLE EM 524 89 Микропроцесорено управление за контрол по температура и вода. За 
монтаж на DIN шина, 16А, IP 20 
(изисква ESF и TFF) 

356.00 427.20 

 

EBERLE EM 90  Двузоново микропроцесорно управление  управление за контрол по 
температура и вода. За монтаж на DIN шина, 16А, IP 20 
(изисква 2 комплекта датчици ESF и TFF/ ESD и TFD) 

565.00 678.00 

 
ESF датчик за сняг/лед за наземни повърхности 260.00 312.00 

TFF датчик за температура за наземни повърхности  245.00 294.00 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

К А Б Е Л И   З А    З А Щ И Т А    Н А    Т Р Ъ Б И   О Т   З А М Р Ъ З В А Н Е  
PFP кабели - Двупроводен нагревателен кабел, с вграден биметален термостат, и опроводен с 3 м захранващ кабел 
завършващ със щепсел. Температура на включване + 3 °C, температура на изключване + 10 °C 

 

Продукт 
Дължина 

(м) 
Мощност 

(W) 
Кат.  
Nº 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

PFP 1m/12W 1 12 2330150 70.00 84.00 

PFP 2m/25W 2 25 2330152 80.00 96.00 

PFP 3m/36W 3 36 2330154 90.00 108.00 

PFP 4m/48W 4 48 2330156 105.00 126.00 

PFP 6m/72W 6 72 2330158 110.00 132.00 

PFP 10m/136W 10 136 2330160 115.00 138.00 

PFP 14m/152W 14 152 2330162 120.00 144.00 

PFP 21m/281W 21 281 2330164 135.00 162.00 

PFP 30m/337W 30 337 2330166 150.00 180.00 

PFP 42m/490W 42 490 2330168 175.00 210.00 

 
 
 
 
 
 
 

 

ELSR саморегулиращи се  двупроводни нагревателни кабели със 
сърцевина от полупроводников материал, който си променя 
съпротивлението в зависимост от температурата на околната 
среда. Мощността им намалява пропорционално на 
нарастването на темп. Захранват се от единия край и могат да се 
режат на произволна дължина. Предлагат се на линеен метър и 
към всеки нагревателен кабел е необходим комплект за 
муфиране – кит №4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продукт 
Мощност 

W/m  
10°C 

Температурна 
устойчивост  

[°C] 

Ограничения при 
монтаж Макс. Дължина на 

нагревателната част  
[m] 

Кат. № 
Цена €/м  
без ДДС 

Цена €/м 
с ДДС 

Мин. 
Темп. 
[°C] 

Мин. 
радиус 
[mm] 

ELSR-M използва се за предпазване от замръзване на тръби  6А 10А 16А    

ELSR-M 
– 10 BO 

10 65 -30°C 35 65 95 105  2330310 10.00 €/м 12.00 €/м 

ELSR-M 
– 15 BO 

15 65 -30°C 35 37 58 65  2330315 10.00 €/м 12.00 €/м 

ELSR-N използва се за предпазване от замръзване на улуци 
водосточни тръби и др. 

16А 20А 25А    

ELSR-N 
– 20 BO 

20 80 -10°C 20 94 116 146  2330320 15.00 €/м 18.00 €/м 

ELSR-N 
– 30 BO 

30 80 -10°C 20 70 87 109  2330330 15.00 €/м 18.00 €/м 

KIT №4 Комплект за муфиране  на отрязаните краища  5030124 15.00 €/бр 18.00 €/бр 

ELSR-N  
20-30W/m 

ELSR-M  
10-20W/m 

Промишлено приложение: 
1. Водопроводни тръби  
за питейна вода и др.  –  
предпазва ги от  замръзване  
и предотвратява появата  на конденз 
2. Сода каустик – предотвратява 
кристализирането й под 30°C 
3. Дизел за отопление- предотвратява  
кристализирането на восъка 
 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ОТОПЛИТЕЛНИ          KAБЕЛИ          ЗА         ВЪТРЕШНО         ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКСЕСОАРИ  
 

АВТОМАТИКА 
 

Продукт Описание 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

      

 

TFT  Wifi Дигитален термостат със интегриран Wifi модул за връзка с безжичен 
интернет, cloud server, (IOS/Android) ,цветен тъч скрин екран, външен подов и 
вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо 
зададената програма;   
Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

210.00 252.00 

 
 
 
 
 

 

EBERLE FR-E  Аналогов термостат само с подов датчик 
За контрол на температурата на степени, само по температурата на пода IP21, 
12 Amps 

 

60.00 72.00 

 

АDSV отоплителен кабел - двужилен отоплителен кабел с пълна екранировка подходящ за мокри помещения. 
За директно подово отопление или при ремонт на подовата настилка ( монтаж под плочки). Студен край 1х3м.  

Мощност 
[W] 

ADSV 
10 W/м 

L 
[м] 

Кат. 
Nº 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

65 10065 6,6 2232100 40.00 48.00 

120 10120 11,4 2232105 45.00 54.00 

200 10200 18,9 2232110 60.00 72.00 

250 10250 23,6 2232115 65.00 78.00 

320 10320 31,6 2232120 80.00 96.00 

400 10400 36,9 2232125 90.00 108.00 

450 10450 45,9 2232130 105.00 126.00 

520 10520 49,6 2232135 110.00 132.00 

600 10600 63,9 2232140 135.00 162.00 

750 10750 75,8 2232145 155.00 186.00 

950 10950 87,0 2232150 175.00 210.00 

1100 101100 114,5 2232155 205.00 246.00 

1300 101300 131,3 2232160 230.00 276.00 

1700 101700 158,5 2232165 275.00 330.00 

2000 102000 194,5 2232170 335.00 402.00 

Мощност 
[W] 

ADSV      
18 W/м 

L           
[м] 

Кат. 
Nº 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

160 18160 8,5 2243120 50.00 60.00 

260 18260 14,5 2243125 60.00 72.00 

320 18320 18,5 2243130 70.00 84.00 

420 18420 24,0 2243135 85.00 102.00 

520 18520 28,4 2243140 90.00 108.00 

600 18600 34,4 2243145 100.00 120.00 

680 18680 37,9 2243150 105.00 126.00 

830 18830 46,1 2243155 125.00 150.00 

1000 181000 57,5 2243160 140.00 168.00 

1200 181200 68,9 2243165 155.00 186.00 

1500 181500 83,2 2243170 180.00 216.00 

1700 181700 100,4 2243175 195.00 234.00 

2200 182200 122,7 2243180 220.00 264.00 

2600 182600 149,6 2243185 260.00 312.00 

Мощност 
[W] 

PSV        
15 W/м 

L         
[м] 

Кат. 
Nº 

Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

200 15200 13,7 2320110   

340 15340 22,2 2320115   

420 15420 28,1 2320120   

550 15550 36,7 2320125   

660 15660 44,7 2320130   

800 15800 52,3 2320135   

880 15880 58,6 2320140   

960 15960 64,1 2320145 120.00 144.00 

1070 151070 71,5 2320150 130.00 156.00 

1210 151210 81,0 2320155   

1300 151300 84,1 2320160   

1580 151580 104,6 2320165   

1900 151900 128,6 2320170   

 

Продукт Описание 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 
 

Универсална алуминиева шина за закрепване Cable Fix AL 25;  Размери: 
дебелина 0.5мм, шир.21мм, дължина 1 ролка = 10м,  
 разстояние между фиксаторите 25мм 

25.00 30.00 

 

 
 

Шина за закрепване GRUFAST ( 1 ролка = 10 м) 15.00 18.00 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ОТОПЛИТЕЛНИ          МРЕЖИ          ЗА         ВЪТРЕШНО         ПРИЛОЖЕНИЕ 
LDTS oтоплителни мрежи-  съставени са от двужилен кабел с пълна екранировка, монтиран на стъклофибърна мрежа 
със широчина 50см, студен край 1х3м. На долната повърхност на мрежата е положена самозалепваща се лепенка за 
по-лесно полагане и фиксиране към пода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

F-BOARD   ИЗЛОЛАЦИЯ   ЗА   ПОДОВО   ОТОПЛЕНИЕ       

 

 

LDTS 160 W/м² 

Мощност 
[W] 

Модел      
160W/м² 

Площ                 
[м²] 

L           
[м] 

Цена €   
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

70 12070-165 0,5 0,9 45.00 54.00 

130 12130-165 0,8 1,6 55.00 66.00 

210 12210-165 1,3 2,6 70.00 84.00 

260 12260-165 1,6 3,2 80.00 96.00 

340 12340-165 2,1 4,2 105.00 126.00 

410 12410-165 2,6 5,2 120.00 144.00 

500 12500-165 3,0 6,0 135.00 162.00 

560 12560-165 3,4 6,7 150.00 180.00 

670 12670-165 4,2 8,3 180.00 216.00 

810 12810-165 5,1 10,2 195.00 234.00 

1000 121000-165 6,1 12,3 225.00 270.00 

1210 121210-165 7,6 15,1 255.00 306.00 

1400 121400-165 8,8 17,6 285.00 342.00 

1800 121800-165 11,0 22,0 315.00 378.00 

2150 122150-165 13,3 26,6 340.00 408.00 

2600 122600-165 16,3 32,5 440.00 528.00 

Продукт Описание 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 
 
 
 
 
 

 
EBERLE FR-E  Аналогов термостат само с подов датчик 
За контрол на температурата на степени, само по температурата на пода IP21, 12 Amps 
 
 

60.00 72.00 

    

EBERLE FR-E L2A аналогов термостат за контрол на температурата по температурата на 
пода и въздуха.  Темп. настр. подов сензор – 5...30°C  Ограничител на подова темп. – 
20...50°C размери 84 х84х42мм; 230V; Подов сензор включен в комплекта.  IP30, 16 
Amps 
 

85.00 102.00 

 

TFT  Дигитален термостат със СЕНЗОРЕН екран, външен подов и вграден въздушен 
датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма;  
Температурна настройка подов сензор – 5...35°C Темп. наст. Въздушен сензор 5..35°C; 
230V,  
размери 91 х91х40мм; Възможност за включване на 2бр. подови сензора. Един подов 
сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

145.00 174.00 

 

TFT  Wifi Дигитален термостат със интегриран Wifi модул за връзка с безжичен 
интернет, cloud server, (IOS/Android) ,цветен тъч скрин екран, външен подов и вграден 
въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената 
програма;   
Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

210.00 252.00 

 

Продукт 
Каталожен 

№ 
размери (мм) 

дебелина 
(мм) 

Пакетиране 
Цена € 

без ДДС 
за пакет 

Цена € 
с ДДС 

за пакет  Бр.  плоскости [м2] 

 F-Board6 5442016 1200x600x6 6 6 4.32 130.00 156.00 

 F-Board10 5442019 1200x600x10 10 6 4.32 150.00 180.00 
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AL MAT   ОТОПЛИТЕЛНИ   МРЕЖИ   ЗА    ПОДОВО   ОТОПЛЕНИЕ ЗА ПОД 
ДЪРВЕНИ И ЛАМИНИРАНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 

 
 
AL MAT – отоплителните мрежи са предназначени за монтаж под 
ламиниран или дървен „плаващ” под. Те са вариант на 
нагревателното фолио ECOFILM, проектиран за приложения, за които 
фолиата ECOFILM не могат да се използват. Подходящи са за монтаж 
в мокри помещения, например бани. Мрежите са съставени от 
двужилен нагревателен кабел, със захранващ кабел 1 х 3м.  
Дебелината на мрежата е само 1.7мм.   
                                                         
AL MAT 80W/м2, широчина 0.5м, захранващ кабел 3м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мощност 
[W] 

Модел 
Площ  
[м2] 

Дължина  
[м] 

Кат. Nº 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

100 AL MAT 80/1,25 1.25 2.5 5543200 55.00 66.00 

160 AL MAT 80/2 2 4 5543202 80.00 96.00 

240 AL MAT 80/3 3 6 5543204 105.00 126.00 

400 AL MAT 80/5 5 10 5543206 170.00 204.00 

640 AL MAT 80/8 8 16 5543208 250.00 300.00 

800 AL MAT 80/10 10 20 5543210 310.00 372.00 

960 AL MAT 80/12 12 24 5543212 360.00 432.00 

КОНСТРУКЦИЯ НА ПОДА с AL MAT 
отоплителна мрежа: 
 
1.Трислоен дървен или ламиниран паркет 
(плаващ под) 
2.Подов датчик, монтиран в прорез в 
изолационната подложка (Depron) 
3.AL MAT отоплителна мрежа за подово 
отопление 
4.Изолационна подложка 
 DEPRON 6mm 
5.Бетонна основа, съществуващ под 
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ОТОПЛИТЕЛНО       ФОЛИО       ЗА        ВЪТРЕШНО        ПРИЛОЖЕНИЕ 
ECOFILM F отоплително фолио за под- идеалното решение за електрическа отоплителна система, която искаме да 

комбинираме с дървени или ламинирани подови настилки. Техническите параметри на фолиото гарантират спазването на важни 
ограничения на подовите материали. Благодарение на малката дебелина на фолиото (0.4мм), нивото на пода се запазва 
максимално. То работи абсолютно безшумно и без миризма и не изисква никаква поддръжка, доставя се с 10год. гаранция, като 
живота му е доста по-дълъг (30-50год.). Продуктът е тестван според всички европейски норми. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECOFILM C отоплително фолио за стени и таван- идеалната таванна или стенна отоплителна система, която се монтира под 

гипсокартон. То работи абсолютно безшумно и без миризма и не изисква никаква поддръжка, доставя се с 10год. гаранция, като 
живота му е доста по-дълъг (30-50год.). Продуктът е тестван според всички европейски норми. 

 
 
 

 
 
 

Аксесоари 

 
 
 

Модел 
Широчина [mm] Мощност     

[W/м²] 
Мощност 

 [W] 
Кат.  
№ 

Цена € /м            
без ДДС 

Цена €/м             
с ДДС Пълна Активна 

ECOFILM F 608/55 
600 550 

80 W/ m²   44 6652302 20.00 24.00 

ECOFILM F 606/55 60 W/ m² 33 6652301 20.00 24.00 

Модел 
Широчина [mm] Мощност     

[W/м²] 
Мощност 

 [W] 
Кат. № 

Цена € /м            
без ДДС 

Цена €/м             
с ДДС Пълна Активна 

ECOFILM C 420 
400 300 

200 W/ m²   60 6652102 15.00 18.00 

ECOFILM C 414 140 W/ m² 43 6652202 15.00 18.00 

ECOFILM C 520 
500 400 

200 W/ m² 80 6652210 20.00 24.00 

ECOFILM C 514 140 W/ m² 56 6652220 20.00 24.00 

Продукт Описание Кат. № 
Цена €    

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

Клема за ECOFILM F и ECOFILM C 6651001 2.00 2.40 

 

Капачка за клема за ECOFILM C 6651002 1.00 1.20 

 

Студен кабел AV 1.5 66510х0 2.00 2.40 

 
Клещи за кримпване клеми 6651003 75.00 90.00 

 

Изолираща лепенка за защита на отрязаните краища 
38мм/33м 

6651012 30.00 36.00 

 

MASTIC VM лепенка за изолация на клемите  (за 1бр. 
клема е нужно 0.1м лепенка) 

6651012 15.00 18.00 

1.Трислоен дървен или ламиниран паркет (плаващ под) 
2.Подов датчик, монтиран в прорез в изолационната 
подложка (Depron) 
3.Найлон с дебелина 0.25мм 
4.ECOFILM фолио за подово отопление 
5.Изолационна подложка 
 DEPRON 3mm-6mm 
6.Бетонна основа, съществуващ под 

1.Таван/стена 
2. Минерална вата 
3. CD профили на конструкцията 
4. ECOFILM фолио за таванно и стенно отопление 
5. Найлон с дебелина 0.25мм  
6. Гипсокартон 
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МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ С ФОЛИО ЗА  ВЪТРЕШНО   ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ECOFILM Set монтажният комплект за подово отопление може да бъде 
инсталиран лесно и бързо следвайки приложените инструкции. За неговия монтаж 
не се нуждаете от услугите на монтажна фирма, само крайното свързване с 
електрическата мрежа трябва да бъде извършено от класифициран специалист. 
Тъй като ЕCOFILM set пристига напълно окомплектован вие не се нуждаете от 
допълнителни аксесоари. Ние препоръчваме 60 W/m² за плаващ дървен под и 80 
W/m² за плаващ ламиниран под. 
Монтажният комплект съдържа: 

• Ecofilm F608/55(606/55, 1008) електрическо отоплително фолио навито на 
ролка с различна дължина според нуждите на клиента. Отоплителното 
фолио се доставя с изолирани ръбове и студени свързващи кабели. 

• Допълнителни изолиращи дискове за изолиране на медните шини в 
случай, че се наложи скъсяване дължината на отоплителното фолио. 

• Инструкции за монтаж 
Фолиото е свързано с два SK AV1.5 студени захранващи кабела с дебелина 3мм и дължина 5м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Модел 
Широчина [mm] Мощност     

[W/м²] 
Дължина 

 [м] 
Мощност 

 [W] 
Кат.  
№ 

Цена €    
без ДДС 

Цена € 
с ДДС Пълна Активна 

ESet 60-2/66 

600 550 
60 W/ m²  

(230V) 

2 66 6652500 60.00 72.00 

ESet 60-3/99 3 99 6652505 72.50 87.00 

ESet 60-4/132 4 132 6652510 85.00 102.00 

ESet 60-5/165 5 165 6652515 120.00 144.00 

ESet 60-6/198 6 198 6652520 140.00 168.00 

ESet 60-8/264 8 264 6652525 170.00 204.00 

ESet 60-10/330 10 330 6652530 205.00 246.00 

ESet 80-2/88 

600 550 
80 W/ m²  

(230V) 

2 88 6652540 60.00 72.00 

ESet 80-3/132 3 132 6652545 72.50 87.00 

ESet 80-4/176 4 176 6652550 85.00 102.00 

ESet 80-5/220 5 220 6652555 120.00 144.00 

ESet 80-6/264 6 264 6652560 140.00 168.00 

ESet 80-8/352 8 352 6652565 170.00 204.00 

ESet 80-10/440 10 440 6652570 205.00 246.00 

ES 80-2/156 

1000 970 
80 W/ m²  

(230V) 

2 156 6652710 100.00 120.00 

ES 80-3/234 3 234 6652715 135.00 162.00 

ES 80-4/312 4 312 6652720 167.50 201.00 

ES 80-5/390 5 390 6652725 200.00 240.00 

ES 80-6/468 6 468 6652730 235.00 282.00 

ES 80-8/624 8 624 6652735 302.50 363.00 

ES 80-10/780 10 780 6652740 367.50 441.00 

1.Трислоен дървен или ламиниран паркет 
(плаващ под) 
2.Подов датчик, монтиран в прорез в 
изолационната подложка (Depron) 
3.Найлон с дебелина 0.25мм 
4.ECOFILM фолио за подово отопление 
5.Изолационна подложка 
 DEPRON 3mm-6mm 
6.Бетонна основа, съществуващ под 
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НАГРЕВАТЕЛНО  ФОЛИО  ЗА  ОГЛЕДАЛА  ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ 
 

 
MHF ОТОПЛИТЕЛНО ФОЛИО ЗА ОГЛЕДАЛА – Перфектна и безопасна защита от замъгляване на огледала. 
Фолиото ECOFILM MHF работи с ниски температури, защитавайки от прегряване или повредата огледалото. 
Благодарение на самозалепващата се повърхност от едната страна на фолиото, монтажа е бърз и лесен и с лекота се 
залепва на задната част на огледалото. Отоплителното фолио за огледала може да се свърже към ключа за 
осветление в банята и по този начин да работи, само когато е запалена лампата в помещението. Поради малката си 
мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт. 
Фолиото ECOFILM MHF не се нуждае от поддръжка. 
 

Модел Мощност [W] Размери [мм] Кат. Nº 
Цена €    

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

MHF 12 12,5 274x252 6651850 25.00 30.00 

MHF 25 25 274x574 6651860 35.00 42.00 

MHF 50 50 524x519 6651870 55.00 66.00 

MHF 100 100 524x1004 6651880 85.00 102.00 
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ 
ЕCOSUN S+  високо температурни панели за индустриални и архитектурни приложения (работилници и 
производствени халета, спортни зали, складове, открити площи на заведения и др.) цвят: бял 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита Размери [мм] 
Тегло 

[кг] 
Височина на 

монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

ECOSUN S 09 900 
230V 

IP44 

1500x130x50 5,8 
Зоново 3,4-4,5 

 
Цялостно 

5-8м 

240.00 288.00 

ECOSUN S 12 1200 250.00 300.00 

ECOSUN S 18 1800 
230/ 
400 
2N 

1500x230x50 9,9 
350.00 420.00 

ECOSUN S 24 2400 360.00 432.00 

ECOSUN S 30 3000 
1500x330x50 13,9 

450.00 540.00 

ECOSUN S 36 3600 460.00 552.00 
 

ЕCOSUN S+Anticor – високо температурни панели с повишена корозоустойчивост за индустриални приложения 
(работилници и производствени халета, спортни зали, открити площи на заведения и др.) цвят: RAL 9002 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита Размери [мм] 
Тегло 

[кг] 
Височина на 

монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 ECOSUN 09 an. 900 
230V 

IP 44 

1500x130x50 5,8 Зоново  
3,4-4,5m 

 
Цялостно 

5-8m 

270.00 324.00 

 ECOSUN 12 an. 1200 280.00 336.00 

ECOSUN 18 an. 1800 230/ 
400 
2N 

(3N) 

1500x230x50 9,9 
380.00 456.00 

ECOSUN 24 an. 2400 390.00 468.00 

ECOSUN 30 an. 3000 
1500x330x50 13,9 

490.00 588.00 

ECOSUN 36 an. 3600 500.00 600.00 
 

ЕCOSUN Short – са вариант на ECOSUN S панелите, произведени за зоново или цялостно отопление на места 
където няма възможност да се инсталира лъчист панел с големи размери.   
Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м IP 44 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита 
Размери 

[мм] 
Тегло 

[кг] 
Височина 

на монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

Еcosun 06 
short  

600 

230V IP 44 650x250x60 5.8 Мин. 1.80м 

230.00 276.00 

Еcosun 08 
short  

850 240.00 288.00 

 

Стойка за монтаж– тази стойка прави възможен монтажът на ECOSUN панелите под ъгъл и насочването на 
топлината им към желаната площ. Стойката може да бъде използвана както за монтаж на таван, така и за стена. 
Комплекта съдържа 1 чифт стойки ( състои се от две части).  
Предпазна решетка – Решетката предпазва отоплителната повърхност на ECOSUN високотемпературните панели от 
механични повреди (като например от топка в закрито футболно игрище) и предотвратява директният контакт на 
обектите със нагорещаната повърхност на панелите.   

 МОДЕЛ 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

Стойка за ECOSUN S високотемпературни панели 25.00 30.00 

 

Предпазна решетка за ECOSUN S 9- 12 30.00 36.00 

Предпазна решетка за ECOSUN S 18- 36 40.00 48.00 

Предпазна решетка за ECOSUN SBs 9- 36 45.00 54.00 
 

ЕCOSUN TH – са произведени за зоново отопление на зимни градини, затворени и покрити балкони и тераси, 
градински тенти, чъркви и др., за приложение на места където са защитени от директен контакт и влияние от 
метеорологичните условия. Минималната височина, на която тези панели могат да се монтират е 1.80м над пода(за 
долната част на панела). Отстоянието от тавана до горната част на панела трябва да е 30см  
Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м завършващ със щепсел. IP 44 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита 
Размери 

[мм] 
Тегло 

[кг] 
Височина на 

монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

TH 1000  1000 
230V IP 44 

1080x140x45 6.6 
Мин. 1.80м 

230.00 276.00 

TH 1500 1500 1580x140x45 11.3 260.00 312.00 
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НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ  
 
ЕCOSUN U универсални отоплителни панели за монтаж в жилищни и индустриални помещения, директно върху 
тавана или върху окачен таван. 
БАЗОВ ЦВЯТ: Бял  , СТУДЕН КРАЙ: 100 см. 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита 
Размери 

[мм] 
Тегло

[кг] 
Височина 

на монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

ECOSUN 300 U 300 

230V IP 44 

592x592x30 5 2,5-3,0 135.00 162.00 

ECOSUN 600 U 600 
1192x592x30 

10,1 2,8-3,3 205.00 246.00 

ECOSUN 700 U 700 10,2 3,0-3,5 230.00 276.00 

 

ЕCOSUN К+ отоплителни панели за монтаж на пейки в църкви и студентски аули, канцеларски бюра в офиси и 
административни сгради. Те могат да бъдат закачени на стената по стандартния начин, а за монтаж на таван е 
необходимо да се поръча прикрепваща рамка.Клас на зашитеност : I 
БАЗОВ ЦВЯТ: Кафяв(0240) или Бял(0100) ,  ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ: 50 см за 100-270К+, 75см за 330-400К+ 

 
 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита 
Размери 

[мм] 
Тегло 

[кг] 
Височина 

на монтаж 
Цена €   

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

ECOSUN 100 К+ 100 

230V IP 44 

500x320x30 2.5 

Монтират  
се 

вертикално 

115.00 138.00 

ECOSUN 200 К+ 200 750x320x30 3.7 130.00 156.00 

ECOSUN 270 К+ 270 1000x320x30 5.2 155.00 186.00 

ECOSUN 330 К+ 330 1250x320x30 6.6 180.00 216.00 

ECOSUN 400 К+ 400 1500x320x30 7.9 205.00 246.00 

 

ECOSUN IKP, IN, IN-2– радиантни панели за индустриално и селскостопанско приложение.  
Клас на зашитеност : I БАЗОВ ЦВЯТ: Кафяв(0240) ,  ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ: 100см 

 
 

 

 

МОДЕЛ [W] [V] Защита 
Размери  

[мм] 
Тегло

[кг] 
Височина 

на монтаж 
Цена €   без 

ДДС 
Цена € 
с ДДС 

ECOSUN 700 IN 700 

230V 

IP 65 

1192x592x30 9.5 

2.8-3.3 270.00 324.00 

ECOSUN 700 IN-2 700 
IP 65  
E Ex 2 

3.0-3.5 325.00 390.00 
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ИНФРАЧЕРВЕНИ    НАГРЕВАТЕЛИ     ЗА      ТЕРАРИУМИ        ULTRATHERM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
Радиантните отоплителни панели ULTRATHERM  са предназначени главно за зоново отопление в развъдници, големи 
терариуми или домове за кучета. Оборудвани са с топлинен предпазител, който предпазва панела от прегряване.  
 

 
Цветът, в който се предлагат 
панелите е кафяв; могат да се 
поръчат и в бял цвят.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Продукт Кат. № 
Мощност 

W 
Дължина  

[мм] 
Широчина  

[мм] 
Цена €    

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

vivMat7 8510001 7 142 274 15.00 18.00 

vivMat15 8510003 15 276 274 17.50 21.00 

vivMat22 8510005 22 410 274 20.00 24.00 

vivMat30 8510007 30 572 274 22.50 27.00 

vivMat39 8510009 39 732 274 25.00 30.00 

vivMat46 8510011 46 868 274 30.00 36.00 

vivMat64 8510013 64 1188 274 35.00 42.00 

vivStrip11 8510051 11 410 150 17.50 21.00 

vivStrip15 8510053 15 572 150 20.00 24.00 

vivStrip23 8510055 23 868 150 22.50 27.00 

vivStrip32 8510057 32 1188 150 25.00 30.00 

HappyHamster 8510071 8 178 280 17.50 21.00 
 

Продукт Кат. № температутен 
обхват 

дължина  
на сензора  

Цена €    
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

термостат 
за 

терариуми 
аквариуми и 

саксии 

8520001 0-40°C 2м 75.00 90.00 

Продукт [W] Размери Тегло Кат. № 
Цена €    

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

Панел ULTRATHERM 100 h 100 500x320x30 2.5 5401200 115.00 138.00 

Панел ULTRATHERM 200 h 200 750x320x30 3.7 5401205 130.00 156.00 

Панел ULTRATHERM 270 h 270 1000x320x30 5.2 5401210 155.00 186.00 

Панел ULTRATHERM 330 h 330 1250x320x30 6.6 5401215 180.00 216.00 

Панел ULTRATHERM 400 h 400 1500x320x30 7.9 5401220 205.00 246.00 

Нагревателните фолиа са предназначени за отоплението на вивариуми и 
терариуми. Много е важно да предвидите и студена зона в терариума и да не 
разполагате нагр.фолио на цялата му площ. 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ТЕРМОСТАТИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Продукт Описание 

Цена € 
без 
ДДС 

Цена € 
с ДДС 

ДИГИТАЛНИ ПРОГРАМИРУЕМИ ТЕРМОСТАТИ 

 

TH 232AF  Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен 
датчик,контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма. 
Температурна настройка подов сензор – 5...40°C Темп. наст. въздушен сензор 5..30°C; 
230V, размери 79 х83х13мм 
 Подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

  

 

TFT  Дигитален термостат със СЕНЗОРЕН екран, външен подов и вграден въздушен 
датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма;  
Температурна настройка подов сензор – 5...35°C Темп. наст. Въздушен сензор 5..35°C; 
230V,  
размери 91 х91х40мм; Възможност за включване на 2бр. подови сензора. Един подов 
сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

145.00 174.00 

 

TFT  Wifi Дигитален термостат със интегриран Wifi модул за връзка с безжичен 
интернет, cloud server, (IOS/Android) ,цветен тъч скрин екран, външен подов и вграден 
въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената 
програма;   
Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps 

210.00 252.00 

 

FIT 3u Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ 
температурата по дни и часове, спрямо зададената програма.  Температурна 
настройка подов сензор – 10...40°C Темп. наст. въздушен сензор 5..30°C; 230V,  
размери 75 х75х25.5мм Комплекта не включва подов сензор.  
IP21, 16Amps 

150.00 180.00 

АНАЛОГОВИ ТЕРМОСТАТИ 

 

EBERLE FR-E  525 31 Аналогов термостат само за контрол на температурата само по 
температурата на пода . Темп. настр. подов сензор – 5...30°C размери 75 х75х25.5мм; 
230V; 
Подов сензор включен в комплекта.  IP30, 16 Amps 

 

60.00 72.00 

    

EBERLE FR-E L2A аналогов термостат за контрол на температурата по температурата на 
пода и въздуха.  Темп. настр. подов сензор – 5...30°C  Ограничител на подова темп. – 
20...50°C размери 84 х84х42мм; 230V; Подов сензор включен в комплекта.  IP30, 16 
Amps 
 

85.00 102.00 

   

EBERLE RTR-E 3502  биметален термостат за контрол на температурата само по 
температурата на въздуха.  Темп. настройка– 5...30°C  
размери 75 х75х27.5мм; 230V;   IP30, 16 Amps 

40.00 48.00 

 

F193 720 подов сензор -25…70°C, 4м дължина IP 67  
за термостати модел: EBERLE : FR-E L2A,  FR-E  525 31,  FIT 3u;   

15.00 18.00 

 

Подов сензор  за отчитане на темп. на пода, като също може да се използва и за 
отчитане темп. на въздуха; 3м дълж. ; диаметър 4мм; съпротивление 10kΩ при 25°C, за 
термостат Fenix TFT. 

15.00 18.00 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ТЕРМОСТАТИ ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт Описание 
Цена € 

без ДДС 
Цена € 
с ДДС 

 

 
EBERLE EM 89 Еднозоново микропроцесорно управление за автоматично 
управление и регулиране.  
Може да бъде монтирано на DIN шина.  
Заложени стандартни програми, LCD дисплей, 8 модула, 10А, IP 20 
 
 

365.00 438.00 

  

 

EBERLE EM 90  Двузоново микропроцесорно управление за автоматично 
управление и регулиране. С него може да управлявате едновременно система 
за отопление на улуци и водостоци и наземни площи (рампи, алеи) . 
 Към двузоновото управление могат да се свържат четири броя датчици. 
Може да бъде монтирано на DIN шина. Заложени стандартни програми, LCD 
дисплей, 8 модула, 10А, IP 20 
 

565.00 678.00 

    

ESD датчик за сняг/лед за покрив и улуци,  IP65 150.00 180.00 

TFD датчик за температура за покриви и улуци, IP65 40.00 48.00 

 

ESF датчик за сняг/лед за наземни повърхности, IP65 260.00 312.00 

TFF датчик за температура за наземни повърхности, IP65 245.00 294.00 

    

EBERLE DTR диференциален термостат с вграден въздушен датчик за контрол 
само по температура. Регулаторът изисква внимателно наблюдение и 
мониторинг за постигането на икономична работа.   230V, 16A, IP65 

125.00 150.00 

    

Eberle ITR 4 528 20  с външен темп.сензор за монтаж на DIN шина (от 0 до +60 
°C), хистерезис 1°C, 10А, 230V, IP 40 
(датчика се продава отделно)  

125.00 150.00 

 
Температурен сензор  за ITR регулатори (-25°C...70°C)  
дължина 4м; материал PVC ; IP67 

20.00 24.00 



*Посочените цени  са валидни от 01.02.2026г.  

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 

 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ Watts 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Описание 
Цена € 
без ДДС 

Цена € 
с ДДС 

Watts V22 безжичен стаен термостат, седмично програмиране, работи с V23/V25 ресийвери, 
(захранване 2хААА), 868Mhz безжична комуникация, вграден въздушен сензор, може да работи 
и с централно управление V24;  

90.00 108.00 

Watts V23 безжичен ресийвер с възможност за свързване на подов датчик, - най-често 
управляван от V22 термостат, включва и изключва отоплението и също може да отчита 
температурата на пода използвайки подов датчик (подовия датчик не е включен в цената), 16А, 
230V/50Hz, IP21, LED индикация, може да се използва и с V24 централно управление 

80.00 96.00 

Watts V24 централно управление комуникира с V 22 термостати и V23,25 ресийвери, позволява 
управление на отоплението за цялата сграда от едно място. Управлението е със сензорен екран с 
лесен и интуитивен контрол, 230V/50Hz. Управлението може да контролира до 24 стаи/зони, с 
индивидуално програмирана за всяка от тях. Към управлението може да бъде добавен и V27 
GSM модул, позволяващ  контрол над отоплителната системата, чрез изпращането на SMS 

195.00 234.00 

Watts V24 Wifi  централно управление  405.00 486.00 

Watts V25 безжичен ресийвер за включване в контакта, управляван от V22 термостат, вкл./изкл. 
отоплителните елементи включени в него. Не отчита температура и не може да бъде свързан с 
външен подов датчик, 16А, 230V/50Hz , IP20, LED индикация, може да бъде свързан и към V24 
управление, ако няма темп.сензор в стаята (напр. V22 термостат), работи само на ON/OFF режим 

70.00 84.00 

Watts подов датчик за отчитане на темп. на пода, като също може да се използва и за отчитане 
темп. на въздуха; 3м дълж. ; диаметър 4мм; съпротивление 10kΩ при 25°C, подходящ за V23, V22 
и Fenix TFT;  

15.00 18.00 


